Senior Manual y Centrifugador

Sistemas de filtrado / Filtration systems

La torre se introduce a presion en la base. En
su versién centrifugador, se puede conseguir
el caudal deseando en funcién de los orificios
tapados.
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Filtro Senior 3"

Filtro Senior 2""XL
Filtro Senior 2"

SeniorManual

FICHA TECNICA

SISTEMA

Filtracion producida fisicamente por retencién de particulas
de tamafio superior al hueco de una malla de acero inoxidable
termosoldada en una estructura tubular de PVC horadado.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cuerpo: poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Malla: acero inoxidable.

Juntas: caucho sintético nitrilo 602 Shore.

ELEMENTO FILTRANTE

Malla de acero inoxidable termosoldada en una estructura tu-
bular de PVC horadado. Para nuestros filtros manuales la malla
standard es de 0,130 mm, aunque disponemos de mallas desde
3mma 0,02 mm.

LIMPIEZA

Para la realizacion de lavados a fondo debe quitar la campana del
filtro, para conseguir extraer el cartucho de malla y proceder fi-
nalmente a la limpieza. Aplique sobre él un chorro de agua limpia
a presion.

PRESIONES
Presién maxima: 8 kg/cm?

CARACTERISTICAS

Se oferta como un sistema idéneo para pequefos caudales.
El desmontaje del cartucho ademas, es cémodo y muy sencillo.




FILTROS SENIOR DE MALLA DE 2”, 2°XL, 3"XS Y 3”
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PERDIDA DE CARGA
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Resultados obtenidos en nuestras instalaciones de prueba con instrumen-

tos homologados, usando agua limpia como fluido para la

evaluacién y ma-

llas Lama de 130 pm.
S_uperf'ig.e Peso Neto Peso Volumen Embalaje Caudal Limite s -
Ful(t:?nczu)cm (Kg) Bruto (Kg) () (m*/h) Descripcién Cédigo
1.240 55 6 0,04 25 Filtro Senior 2" - Malla - Rosca B.S.P. FMS2
1.085 55 6 0,04 25 Filtro Senior 2" - Centrifugador Malla - Rosca B.S.P. FCS2
1.795 7,5 8 0,07 45 Filtro Senior 2" XL - Malla - Rosca B.S.P. FMS2XL
1.240 6,5 7 0,04 25 Filtro Senior 3"XS - Malla - Vic' FMS3XS
1.550 7 8 0,07 50 Filtro Senior 3" - Malla - Vic FVM3
1.550 7 8 0,07 50 Filtro Senior 3" - Malla - Rosca B.S.P. FMS3
1.485 7 8 0,07 33 Filtro Senior 3" - Centrifugador de Malla - Vic FVC3
1.485 7 8 0,07 33 Filtro Senior 3" - Centrifugador Malla - Rosca B.S.P. FCS3
Kit de limpieza automatica 1" 220V. (valvula, temporizador, transformador, solenoide y filtro) KL1C
Kit de limpieza automatica 1" pilas (valvula, programador, solenoide impulso vy filtro) KLIMO

www.lama.es




Sistemas de filtrado / Filtration systems

FILTROS SENIOR DE MALLA DE 2", 2”XL, 3"’XS Y 3”

Senior 2" tipos de rosca Senior 3" tipos de conexién

MALLA SENIOR CENTRIFUGADOR / CENTRIFUGAL SENIOR SCREEN

Caudal en funcion de los tapones / Flow according to the closed plugs
Pérdida de carga / Head loss 5m.c.a. Filtro / Filter FCS2

MALLA SENIOR CENTRIFUGADOR / CENTRIFUGAL SENIOR SCREEN

Caudal en funcion de los tapones / Flow according to the closed plugs

Filtro / Filter FVC3 & FCS3

Pérdida de carga / Head loss 5m.c.a.




