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Características
Features

Caratéristiques

Elemento Filtrante
Filtering element
Élément filtrant

Composición
Composition
Composition

Desde 1948 diseñando y fabricando sistemas de filtrado.
Since 1948 designing and manufacturing filtration systems.

Depuis 1948, LAMA est spécialisé dans le développement et la 
fabrication de systèmes de filtration.

http://www.lama.es


FILTROS AUTOMÁTICOS HIDRÁULICOS | AUTOMATIC HYDRAULIC FILTERS | 
FILTRES AUTOMATIQUES HYDRAULIQUES

Sistema que limpia mediante boquillas aspiradoras de plástico, 
que recorren el cartucho impulsadas por energía hidráulica. Prin-
cipio “acción-reacción”.

•  Filtros económicos
• Duración de lavado automática según presión
•  Responde a la demanda del mercado
•  Limpieza automática
•  Fácil manejo
•  Diseño compacto

System using plastic nozzles for the cleaning vacuum, ranging along 
the cartridge, driven by hydraulic power. Principle “action-reaction”.

•  Economic filters
• Automatic backwashing time according to pressure
•  Responds to market demand
•  Automatic cleaning
•  Easy to use
•  Compact design

Système de nettoyage utilisant des buses d’aspiration en 
plastique, qui parcourent la cartouche entraînée par l’énergie 
hydraulique. Principe “action-réaction”.

•  Filtres économiques
• Durée du contre-lavage automatique selon la pression
•  Répond à la demande du marché
•  Autonettoyant
•  Facile à utiliser
•  Design compact

FILTROS AUTOLIMPIANTES DE MALLA
SELFCLEANING SCREEN FILTERS | FILTRES AUTONETTOYANTS À TAMIS
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Rotation direction 
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Translation 
Translation
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Zona Limpia/Clean area/ Section propreZona Limpia/Clean area/ Section propre
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Section Sale
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Clean Area 
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Ventury

	 1,5mm.	 0,75mm.	 0,5mm.	   0,3mm.	

  	                       0,190mm.	                0,130mm.	                   0,08mm.	                  0,05mm.	                   0,02mm.

0,190mm Malla standard filtros automáticos / Standard automatic screen filter /
Tamis standard pour filtres automatiques 
0,130mm Malla standard filtros manuales / Standard manual screen filter / 
Tamis standard pour filtres manuels 

EkoLUEkoEkoSenior
2”/ 3” 3”/ 4”/ 6”/ 8”/ 10” 3”/ 4”/ 6”/ 8”/ 10”/ 12”/ 14”

MALLAS / SCREEN / TAMIS



FILTROS AUTOMÁTICOS ELÉCTRICOS | AUTOMATIC ELECTRIC FILTERS | 
FILTRES AUTOMATIQUES ÉLECTRIQUES

Sistema de limpieza mediante boquillas de goma. En su inte-
rior se crea una cámara estanca. Dispone de motor eléctrico 
que realiza la rotación del escáner de succión.

Es el sistema más económico por volumen de filtrado. Al ser 
autolimpiante no necesita otro filtro que le suministre agua 
limpia. No cesa la filtración durante la limpieza.

Cleaning system using rubber nozzles. Inside it creates an airlock. 
The electric motor performs the rotation of the suction scanner.

The most inexpensive system by filtration flow. They are self-
cleaning filters so they do not need any other filter to provide 
clean water. The filtration does not stop while cleaning.

Système de nettoyage utilisant des buses en caoutchouc. À 
l’intérieur, il crée un compartiment étanche. Il dispose d’un moteur 
électrique qui réalise la rotation du scanner de suction.

C’est le système le plus économique, par volume de filtration. 
Il n’a pas besoin d’un autre filtre qui lui fournisse de l’eau 
propre. La filtration ne cesse pas pendant le nettoyage.

p-
Presión PressurePression

A

p- Contralavado
Backwashing
Contrelavage

100%
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Zona Limpia/Clean area/ 
Section propre

4” / 6”/ 8”/ 10”/ 12”/ 14”  3”/ 4”/ 5”/ 6”/ 8”
AutoMesh Calado

Boquilla / Nozzle / Buses 
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PORTUGAL - Commercial Office: portugal@lama.es

IRAN - Commercial Office: iran@lama.es 

I+D+i

ESTAMOS PRESENTES EN LOS CINCO CONTINENTES

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL
SALES AND TECHNICAL SUPPORT  | ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE

SPAIN

Calle Artesanía 1-3-5, Polígono Industrial Guadalquivir, 41120 Gelves (Sevilla) Spain - Telf. (+34) 955 77 77 10 -  lama@lama.es

MAROC
Lot. Banque Populaire, 73 Rue Arrahma Nº 8 Porte Droite B - Tanger, Maroc 
maroc@lama.es
Portab.: 00212 (0) 6 61 42 36 05 - Telf.: 00212 (0) 5 39 31 32 12 - Fax: 00212 (0) 
5 39 31 32 11
TUNISIE - Bureau Commercial: tunisie@lama.es

ITALIA - Commercial Office: italia@lama.es

FRANCE - Bureau Commercial: france@lama.es © Fernando Lama S.L.U. - Rev 4.0 - Octubre 2023

CHILE - Oficina Comercial: chile@lama.es

MÉXICO - Oficina Comercial: mexico@lama.es

PERÚ - Oficina Comercial: peru@lama.es

WE ARE PRESENT IN THE FIVE CONTINENTS  |  NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LES CINQ CONTINENTS

Laboratorio I+D+I 
Tecnología e Innovación

Laboratory R&D
Technology and Innovation

Laboratoire I+D 
Technologie et Innovation

Manual del Usuario
Disponible en Nuestra Web

User Manual 
Available on Our Website

Manuel de l’Utilisateur
Disponible Sur Notre Site Web

Controles de Calidad
en todos nuestros productos

Quality Controls
in all our products

Contrôles de Qualité
pour tous nos produits


