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LechoLecho  
Media

FILTROS DE LECHO
MEDIA FILTERS
La filtración multimedia es universalmente conocida y posiblemen-
te la más eficiente de todos los sistemas aplicados a tratamientos 
industriales y municipales. El proceso se puede realizar a través de 
la combinación de diferentes medios filtrantes simultáneas o bien, 
filtración individualizada, para alcanzar los valores de los paráme-
tros exigibles en función de la aplicación de destino y calidad de 
origen del agua. 

Multimedia filtration is universally known and probably the most 
efficient within all systems applied to industrial and municipal treat-
ments. The process can be done through the combination of different 
filtering media or individual filtration stages, in order to reach the re-
quired parameter values depending on the destination application as 
well as  source water quality.
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Lecho /Media

Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin:  agua de proceso / process water. 
Caudal / Flow: 130-150 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 4 hidro-
ciclones, 7 filtros de anillas automáticos Rotativos, 8 filtros de lecho de 
1.400 mm de diámetro y a la salida 2 filtros de malla de seguridad.  / 
Filter station composed by 4 hydrocyclones, 7 automatic disc Rotativos 
filters, 8 media filters of 1,400 mm diameter and 2 screen security filters 
at the water exit.
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Lecho / Media
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Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin: agua de canal / canal water.
Caudal / Flow: 154 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 8 filtros de diámetro 1.400 mm, previo a ósmosis inversa para suministro a 
calderería. / Filter station composed by 8 filters 1,400 mm diameter prior to reverse osmosis for supply to piping.



Lecho /Media

Ubicación / Location: Perú / Peru.
Origen / Origin: agua de canal / water canal.
Caudal / Flow: 102  m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 3 filtros de diámetro 2.000 mm previo a 
ósmisis inversa. / Filter station composed by 3 filters 2,000 mm diameter previous to reverse osmosis. 

Ubicación / Location: Portugal
Origen / Origin: embalse / reservoir.
Caudal / Flow: 160 m3/h.
Descripción / Description: equipo  de filtrado compuesto por 10 filtros de diámetro 1.400 mm para agua de 
consumo humano. / Filter station composed by 10 filters and 1,400 mm diameter for drinking water.
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Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin: agua de embalse / reservoir water. 
Caudal / Flow: 50 m3/h - 90 m3/h - 130 m3/h. 
Descripción / Description: gran proyecto compuesto por varias estaciones de filtración compuesto por equipos de 2,3 y 
4 filtros de 1.400 mm de diámetro. / Huge project consisting of several filtration stations 2, 3 and 4 unit  filters of 1,400 
mm of diameter. 

Lecho / Media
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Lecho /Media

Ubicación / Location: Angola.
Origen / Origin: agua de río / river water. 
Caudal / Flow: 161 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta 
por 7 filtros de diámetro 1.400 mm para agua de consumo 
humano. / Filter station composed by 7 filters 1,400 mm 
diameter for drinking water.

8

Ubicación / Location: Angola.
Origen / Origin: agua de río / river water. 
Caudal / Flow: 750 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta 
por 16 filtros de diámetro 2.000 mm para agua potable / 
Filter station composed by 16 filters 2,000 mm diameter for 
drinking water.



9

Anillas / Discs

Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin: agua de lavado de vegetales / water from washing 
vetagables industry.
Caudal / Flow: 80 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 4 fil-
tros de diámetro 950 mm para protección de boquillas / Filter station 
composed by 4 filters 950 mm diameter for nozzle protection.
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Lecho /Media
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Ubicación / Location: Portugal.
Origen / Origin: embalse / reservoir.
Caudal / Flow: 90 m3/h.
Descripción / Description: equipo de 3 filtros de 2.000 mm de diámetro para agua potable / drinking 
water 3 filters station of 2.000 mm diameter.

Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin: EDAR (secundario) / wastewater treatment plant.  
Caudal / Flow: 70 m3/h.
Descripción / Description: equipo de 3 filtros de diámetro 1.400 mm para tratamiento terciario / 3 filter station of  1.400 mm diameter for ter-
tiary treatment.



Lecho / Media

Ubicación / Location: Portugal.
Origen / Origin: embalse / reservoir.
Caudal / Flow: 360 m3/h.
Descripción / Description: ETAP compuesta por una estación de 5 filtros de diámetro 3.000 mm. / WPP composed of a station with 5 filters 
diameter of 3,000 mm.
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Lecho /Media

Ubicación / Location: Panamá / Panama. 
Caudal / Flow: 10 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 1 filtro de diámetro 1.400 mm para una industria papelera. / Filter station 
composed by 1 filter 1,400 mm diameter for paper industry.
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Lecho / Media

Ubicación / Location: España / Spain.
Origen / Origin: EDAR / WWTP.
Luz de paso / Pore size:  0,25 mm.
Descripción / Description: filtro arena de crepina, diámetro 950 mm, altura cilíndrica 700 mm. Conexión tubuladuras: 3” tipo DIN
vic. Densidad de crepinas 50 uds./m2   / Nozzle sand filter of diameter 950 mm and cylindrical height 700 mm. Tubing connection: 3” 
type DIN vic. Nozzle density 50 units/m2.



Lecho /Media

Ubicación / Location: Marruecos / Morocco.
Caudal / Flow: 5 - 10 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 
1 filtro de diámetro 950 mm y 3 bocas de hombre DN460. / 
Filter station composed by 1 filter of 2,400 mm diameter and 3 
DN460 manholes.

Ubicación / Location:  Andorra.
Caudal / Flow: 5 - 10 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 1 filtro 
de diametro 1.400 mm. / Filter station composed by 1 filter of 1,400 mm 
diameter. 
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Lecho / Media
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Ubicación / Location: Cuba.
Caudal / Flow: 10 m3/h.
Descripción / Description: estacion de filtrado formada por 1 filtro de diámetro 1.600 mm. / 
Filtration station formed by 1 filter with a diameter of 1,600 mm.



Lecho /Media
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Ubicación / Location: Costa Rica.
Caudal / Flow: 20 m3/h por filtro / per filter.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 2 filtros de diámetro 1.600 mm. / Filter station composed by 2 filters of 1,600 
mm diameter.



Lecho / Media

Ubicación / Location: Nueva Caledonia / New Caledonia.
Caudal / Flow: 15 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado compuesta por 
3 filtros de diámetro 700 mm / Filter station composed by 
3 filters of 700 mm diameter.

Ubicación / Location: Angola.
Caudal / Flow: 5 m3/h.

Descripción / Description: estación de filtrado compuesta 
por 1 filtro de diámetro 800 mm / Filter station composed 

by 1 filters of 800 mm diameter.
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Lecho / Media

Ubicación / Location: España / Spain.
Caudal / Flow:  200 m3/h.
Velocidad de filtración / Filtration speed: 12 m/h.
Presión de diseño / Design pressure: 2,5 BAR.
Descripción / Description: filtro horizontal de 2.200 
mm de diámetro y 4.000 mm de longitud, base de 
crepinas. / Nozzle 2,200 mm diameter horizontal filter, 
lenght of 4,000 mm. 
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Lecho /Media

Ubicación / Location:  Francia / France. 
Caudal / Flow: 20 m3/h.
Velocidad de filtración / Filtration velocity: 12 m/h.
Presión de diseño / Design pressure: 6 BAR.
Descripción / Description: filtro de 1.400 mm de diámetro y 2.000 mm  de 
altura cilíndrica. PN6. / 1,400 mm diameter and 2,000 mm of cylindrical 
height. PN6. 
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Ubicación / Location: España / Spain
Origen / Origin: agua de pozo / well water.
Caudal / Flow: 28 m3/h.
Descripción / Description: lecho tricapa arena + antracita + 
granate. Pintura interior alimentaria. 2 unidades de diámetro 
1.200mm, virola 1.500 mm. para industria láctea / Sand + 
anthracite + garnet three-layer bed. Food interior paint. 2 units 
of diameter 1,200mm, cylindrical height 1,500 mm. for dairy 
industry. 

Lecho / Media
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Ubicación / Location: España /Spain.
Origen / Origin: EDAR / WWTP.
Descripción / Description: filtración arena + filtración carbon activo. / Sand filtration + activated carbon filtration.

Lecho /Media
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Ubicación / Location: México / Mexico. 
Caudal / Flow:  56,12 m3/h.
Caudal unitario de diseño / Design unit flow: 28,06 m3/h.
Presión de diseño / Design pressure: 6 BAR.
Presión de operación / Operating pressure: 4 BAR.
Temperatura del agua / Water temperature: 5-35 °C.
Descripción / Description: ejemplo de carga de equipos en contenedor 40 ft open-top. / Delivery exemple of 
a station in a 40 ft container open-top. 

Lecho /Media
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Lecho /Media

Ubicación / Location: Portugal. 
Origen / Origin: planta potabilizadora agua / WPP
Descripción / Description: equipo de 4 filtros de lecho especial diámetro 2.500 mm. Virola: 1.600 mm. PN4 / 4 
special media filters station of diameter 2,500 mm and cylindrical height 1,600 mm. PN4.



Lecho / Media
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Ubicación / Location: México / Mexico.
Caudal / Flow: 25 m3/h.
Descripción / Description: estación de filtrado formada por 7 filtros diámetro 1.600 mm para una industria 
energética. / Filtering station consisting of 7 filter of 1,600 mm diameter for an energy industry.



Lecho /Media
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