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El nuevo programador Lama Mini, FL4A, presenta similares caracteristicas al programador FL8I aun-
que con una notable reduccién de tamano y precio.

El programador da comienzo al ciclo de filtrado. Cuando la diferencia de presion P+ y P-, tomada por
los sensores de los que dispone el FL4A, sobrepasa los datos previamente grabados en la memoria
(modificable por el usuario) el FL4A pasa al ciclo de limpieza del filtro, en el que se distinguen varias
fases controladas por un temporizador (modificable por el usuario).

Los parametros que controlan el programador se entregan configurados de fabrica con una progra-
macién estandar para el filtro al que van destinado, aunque éstos son configurables por el usuario para
adaptar la filtracién y la limpieza a las condiciones particulares de cada instalacion.
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Esquema de montaje del programador Mini

PROGRAMADOR MINI FL4A
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Programador para limpieza FL4A
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Magnetotérmico de proteccion

Entrada a 220V
12V opcional

Salida a solenoides

N (¢

Toma de sensor presién salida

P
Toma de sensor presién entrada

P+: Es la presion de entrada en el cabezal de filtrado.
P-: Es la presion de salida en el cabezal de filtrado.
PD: Es la presion diferecial, estandar 0,5 Kg/cmz2.

Drogramaacdor



Programador para limpieza FL4A

Introduccion:

* El programador se entrega configurado de fabrica con un conjunto de parametros de tipo standar.

* La siguiente Guia del Usuario se centra en las opciones modificables por el usuario final, para los
casos especificos donde se requiera un cambio de dichos parametros.

* Existen otras opciones en el programador, sélo modificables por el equipo tecnico de Lama, que
pueden ser modificadas para casos particulares.

* No intente nunca modificar los parametros que no se reflejan en este manual, ya que, podria cau-
sar una averia grave y/o anular la garantia del programador.

* |[dioma, espanol

Caracteristicas Técnicas:

* Tension de entrada: 115V / 230V. * Idioma: Espanol
* N2 de Salidas: De 1 a 4. * Rango de presiones entre 0.1 y 10 Kg/cm?.
* Tension de salida a solenoide: 24V. * Magnetotérmico de proteccién

* Armario de seguridad estanco.

Conexionado eléctrico:

Conexién 230V AC

Sensor de presion (P+)
Sensor de presion (P-)
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Programador para limpieza FL4A

Programacion personalizada del usuario:

- Para acceder al menl de programacion del usua-
PROGRAMA RESET L,\jl"gﬁ'gflf‘ prog

PN rio, accionar los dos pulsadores azules (A y B) de

Gc D@ manera simultanea (Figura 1)

Para pasar de un menu a otro , accionar el 12 pul-
MANUAL
BACKWASH LIMPIEZA

Figura 2 PROGRAMA RESET MANUAL

HA BQ Oc p®
v
PROGRAM RESET BN ASH

)

sador azul (A) del cuadro de mandos (Figura 2). La
posicion del cursor indica la opcion seleccionada
en el menu.

Introduccion de datos en el programador FL4A

Como norma general, la introduccion de datos en el programador se realiza mediante el pulsador
verde (D), que incrementa una unidad (figura 3) y mediante al pulsador rojo (C), se disminuye una
unidad de la opcién seleccionada (figura 4)
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Los datos decimales (Presion diferencial) se modifican mediante el pulsador verde (D) incrementan-
do una unidad las décimas (figura 5) y mediante el pulsador rojo (C) se reduce una unidad las deci-
mas (figura 6).
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Programador para limpieza FL4A

Pantallas de programacion

* LIMPIEZA HORARIA: Establece el tiempo transcurrido entre ciclos de
limpieza, programado por un relo;.

« DURACION LAVADOS: Periodo de tiempo que transcurre entre el inicio y
el final de un proceso de limpieza, programable entre 0 y 255 segundos.

e T. ENTRE LAVADOS: Tiempo entre lavados, periodo de tiempo que
transcurre entre el final de un proceso de limpieza y el inicio del siguien-
te, programable entre 0 y 255 segundos.

* FILTROS: Estacion de filtrado, indica el numero de filtros que tiene el
cabezal.

* TIEMPO INICIO M.: Tiempo de inicio de la valvula maestra, especifica el
tiempo de retardo para funcionamiento de la valvula maestra hasta el ini-
cio del ciclo de lavado, programable entre 0 y 255 segundos.

* TIEMPO FINAL M.: Tiempo para la finalizacion del accionamiento de la
valvula maestra, para evitar bajadas de presién al final del ciclo de limpie-
za, programable de 0 a 255 segundos.

* TIEMPO PD.: Tiempo de Presion Diferencial, tiempo de retardo desde
que la diferencia de presidon es detectada y el inicio del ciclo de limpieza,
programable entre 0 y 255 segundos

* PR.DIFERENCIAL: Presion diferencial, es la diferecia de presion de
entrada (P+) y presion de salida (P-) para iniciar los ciclos de limpieza, pro-
gramable entre 0.1 y 0.9 BAR.




Programacion estandard recomendada segtiin modelo

Modelos RotaSenior y Rotativos.

* Limpieza horaria: minimo 24 horas.

* Duracién de lavados: minimo 20 segundos.

* Tiempo entre Lavados: minimo 10 segundos.

* Tiempo PD: minimo 30 segundos.

* Tiempo inicio valvula maestra: minimo 10 segundos
* Tiempo final valvula maestra: minimo 5 segundos

* Presion diferencial: 0,5 kg/cm?

Modelos Vip RotaSenior y Vip Rotativos.

* Limpieza horaria: minimo 24 horas.

* Duracién de lavados: minimo 45 segundos.

* Tiempo entre Lavados: minimo 25 segundos.

8 ° Tiempo PD: minimo 30 segundos.

===+ Tiempo inicio valvula maestra: minimo 10 segundos
% + Tiempo final valvula maestra: minimo 5 segundos

* Presion diferencial: 0,5 kg/cm?

Modelos MasterMegadisc 4.

* Limpieza horaria: minimo 24 horas.

* Duracién de lavados: minimo 45 segundos.

* Tiempo entre Lavados: minimo 25 segundos.

* Tiempo PD: minimo 30 segundos.

¢+ Tiempo inicio valvula maestra: minimo 10 segundos
* Tiempo final valvula maestra: minimo 5 segundos

* Presion diferencial: 0,5 kg/cmz?

Modelos MasterMegadisc 6.

* Limpieza horaria: minimo 24 horas.

* Duracién de lavados: minimo 60 segundos.

* Tiempo entre Lavados: minimo 35 segundos.

* Tiempo PD: minimo 30 segundos.

* Tiempo inicio valvula maestra: minimo 15 segundos
* Tiempo final valvula maestra: minimo 15 segundos
* Presion diferencial: 0,5 kg/cm?

Calados, carballinos y cabezales de arena

e Consultar
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Garantia de productos

* Lama garantiza todos sus productos durante 1 ano.

* Este producto ha superado las pruebas en fabrica conforme a la norma de
calidad.

* El periodo de garantia contra perforacion por corrosion es de 2 afos.

* Las presiones maximas de trabajo y minimas de retrolavado segun el modelo
de que se trate y sus caudales segun las tablas especificas de cada producto y
tipo de agua.

* La garantia cubre la reposicion por intercambio de la pieza defectuosa, tras su
comprobacién por nuestro personal.

* La filtracidn fisica del agua en diametros de particulas no superiores a la luz de
paso del elemento filtrante usado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

* Los mantenimientos o entretenimientos periddicos de limpieza.
* Roturas de mallas producidas por elementos punzantes o piedras.

* Los desgastes producidos por fatiga de los materiales o desgastes por abrasion, o altas
temperaturas.

* Tensiones eléctricas superiores o inferiores a las marcadas en el cuadro eléctrico.
* Presostato diferencial, humedades en el cuadro, solenoides.
* Desgaste en los hidrociclones por abrasion de arenas y piedras.

* Presiones superiores o inferiores a las indicadas en las correspondientes tablas de cada pro-
ducto.

* Calidades de aguas o ambientes acidos, decantaciones, precipitaciones, aglutinaciones de
bacterias o algas.

* Golpes de ariete, golpes de transporte y gastos de transporte.

* Malos montajes, inadecuados o en funcionamiento en depresion.

* Si las conducciones de drenaje estan en presiéon tanto valvulas como solenoides.
» Calidades de agua o concentraciones de suciedad fuera de tablas.

* Danos a terceros, robos o vandalismo.

RECLAMACIONES A LA GARANTIA

* Este producto ha sido sometido a pruebas en fabrica y ha cumplido las normas de calidad. Si
aun asi tuviera o encontrara algun defecto, rogamos informar a su vendedor e indicarle los
cédigos de control de esta carta o los que figuran sobre los mismos filtros

* Para cualquier reclamacion es obligatorio la presentacion de este documento o los cédigos de
articulo y partida que aqui figuran.

— Departamento de Calidad
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